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Malmberg Brutet vatten 
Brutet vattensystem klass 5  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lättplacerad enhet 
Malmberg Brutet Vatten är en komplett 
enhet med bra prestanda och tillförlitlig 
styrning. Enheten är rund och har minimalt 
med  utstickande komponenter. Den är 
lättplacerad i pumpstationer och små 
reningsanläggningar och kan med fördel 
även placeras i hörn. Produkten ger en 
samman-hållande stråle för stor 
reningseffekt.  
  
Vattenförsörjning ansluts till den 
monterade magnetventilen. Vattennivån i 
behållaren regleras med magnetventil som 
styrs av nivårelä och nivåspröt.  Vid 
eventuell återströmning kommer mediet 
att brädda genom det icke cirkulära 
bräddavloppet.   
  
Säkerhetsavståndet är >2 ggr 
anslutningsdiametern. Pumpen styrs av en 
kombinerad tryck- och flödesvakt som 
även har inbyggt torrkörningsskydd. En 
vippa monterad på pumpen ger extra 
säkerhet mot torrkörning. 
 
 
 
 

Malmberg Brutet Vatten levereras som en 
komplett enhet alltså inklusive styrutrustning, 
slang med handspolmunstycke och kulventil.    
 
 Teknisk data  
Diameter:                               406 mm   
Totalhöjd:                              1625 mm   
Volym:                     120 l 
Spänning:                              230 V   
Motoreffekt:                           1,1 kW  
Motor märkström:                  5,9 A  
Max tryckhöjd:                      68 m  
Max flöde:                             70 l/min  
Max temp. pumpad vätska:  40º C  
Vatten anslutning:                  DN 20  
  
Driftstryck:                             3,6 bar  
Driftsflöde:                      1,1 l/s  
Baseras på medlevererad utrustning och spolmunstycke 
  
Fakta  
Brutet Vattensystem klass 5  
Enligt SS EN-1717  
Skyddsmodul typ: AB 
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