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Malmberg Membranluftare 
Fin-blåsig luftare för bästa syresättning 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Snillrik och effektiv konstruktion  
 
Malmberg Membranluftare är finblåsig för 
att ge mycket högt syreutbyte i förhållande 
till luftmängd, en egenskap som kan 
halvera energikostnaderna. Minimal 
igensättningsrisk medför också lägre 
driftskostnader. Diameter är 520 mm. 
 
Stommen är av glasfiberarmerad plast och 
ett perforerat membran av gummi, 
speciellt framtagen för att motstå en 
aggressiv miljö. Alla metalldelar är 
tillverkade i rostfritt stål.  
 
Små hål i gummimembranet ger små 
bubblor och därmed effektiv syresättning.  
 
Vid avstängning av lufttillförseln lägger sig 
gummimembranet platt mot tallriks-
stommen, vilket ger en backventilfunktion. 
Dessutom finns en extra backventil-
funktion vid inloppsdelen. Vatten kan 
således ej gå in baklänges i luftaren eller 
rörsystemet. Det är av stor vikt vid 
reningsverk för biologisk fosfor- och 
kväveavskiljning där zoner tidvis ska vara 
oluftade.  
 
 
 

Det höga syreutbytet och den minimala 
igensättningsrisken är av stor betydelse. 
Membranets breda arbetsområde, 1-20 Nm3/h 
i drift, gör att det klarar de högt ställda kraven 
på variationer i syrebehovet, som bland annat 
kvävereduktions-anläggningar kräver. 
 
Det är ett enkelt utförande och man slipper 
gafflade system, vilket minskar investerings-
kostnaderna samtidigt som verkningsgraden 
och tillförlitlighet pressar ned driftskostnaderna 
avsevärt.  
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